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eine SK60-PWT19 und z.B. eine
terrestrische Antenne verwen-
den, so ziehen Sie bitte unbe-
dingt in Betracht, dass die SVEC
Antenne oberhalb der terrestri-
schen Antenne montiert werden
muss und nicht wie Ublich unter-
halb, um so die Windlast auf den
Mast so gering wie madglich zu
halten.

Die der Antenne beigelegte
Montagegrafik weist zwei ver-
schiedene Aufbauarten aus:
Einmal die am haufigsten ver-
wendete Installation mit dem
Feedarm unterhalb des Reflek-
tors (daraus ergibt sich ein
Elevationsbereich von 30-90°)
und zum zweiten die Montage
mit dem Feedarm (ber dem
Reflektor, um so einen Elevati-
onsbereich von 0-40° abzude-
cken. In den Fotos zu diesem
Bericht kdnnen Sie beide Vari-
anten sehen. Die auf den Kopf
gestellte Installation sieht zwar
auf den ersten Blick etwas selt-
sam aus, funktioniert in der
Praxis aber tadellos, sofern
die Elevation des gewlnschten
Satelliten im Bereich zwischen
0° und 40° liegt.

Fir Satelliten mit einer Ele-
vation zwischen 30° und 40°
empfiehlt es sich aber trotzdem
immer noch, die traditionelle
Installationsvariante mit dem
Feedarm unter dem Reflektor
zu verwenden, da die Antenne
so vertikaler steht und daher
Regen, Schnee und Schmutz
weniger Chancen haben, sich
im Reflektor zu sammeln. Méch-
ten Sie jedoch Ihre Nachbarn in
Staunen versetzen, so wird die
auf den Kopf gestellte Variante
Ihre erste Wahl sein.

Neben der Antenne hat SVEC
der SK60-PWT19 noch einen
gebogenen Montagemast mit
StandfuB beigelegt, so dass
die gesamte Konstruktion auch
problemlos z.B. an der Wand
oder direkt am Dach installiert
werden kann. Ja mehr noch,
der Winkel zwischen Mast und
StandfuBistim Bereich zwischen
0° und 90° frei wahlbar, so dass
die Montageflache weder verti-
kal noch horizontal sein muss.
Alles was ausreichend stabil ist,
wird so zur Basis fiir Ihre Anten-
neninstallation.

Fir unseren Test verwen-
deten wir einen von unseren,
bereits vorhandenen, vertika-
len Masten. Zuerst lasen wir
die Messergebnisse einer 60cm
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Offset Antenne eines anderen
Herstellers ein und schraubten
dann die SK60-PWT19 an den
Mast. Wie Sie deutlich anhand
der Grafiken erkennen kdnnen,
schlug sich die SVEC Antenne
sehr gut, da wir, im Vergleich
zum Konkurrenzprodukt, ein

+

Sehr gute Verarbeitungsqualitat
Weiter Elevationsbereich: 0~90°
Einfache und feine Einstellungsmaglichkeit fiir

Azimut und Elevation
Stabiles Design

Exzellente Geometrie der Antenne = hoher Sig-

nalgewinn

Ein zusétzlicher, gebogener Mast zur Wand-

um ca. 1 dBpV starkeres Signal
mit identischer Signalqualitat
erreichen konnten.

Unsere
daraus:

Schlussfolgerung
Die Antennengeomet-

rie der neuen SVEC Antenne ist
perfekt.

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

oder Dachmontage liegt der Antenne bei

TECHNICAL
DATA

Manufacturer Sichuan Video Electronic Co., Ltd.
Web page www.svec.com.cn
Email svec@china.com

Fax +86-028-87838898
Model SK60-PWT19
Description Offset Dish for Ku-Band
Dimensions 60 x 66 cm

Offset angle 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz 35.3dB

F/D ratio 0.58

Focus length 32.4cm

Mounting type

Pole and wall mount

Material

Steel

Finish

Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment

0~40° and 30~90°

Resistance to wind

60 m/sec

Die Antenne ist dafiir gedacht, an der Spitzes eines Mastes
montiert zu werden. Dies mindert ihre Vielseitigkeit etwas.

B So kommt die SVEC 60cm Offset Antenne beim Kunden an:
Alle Teilen konnen ganz einfach zusammengesetzt werden.
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SK60-
PWT19
Offset
Antenne
von SVEC

Fernfeldtest im Mikrowellenraum bei 11.0 GHz und m
einem Offnungswinkel von 3.05. Die Grafik zeigt
deutlich eine erste Nebenkeule bei -30.0 dB. Die SVEC
Offset Antenne ist in der Tat ein Modell mit hohem

Signalgewinn.

Dieser Test beweist, dass die Beschichtung m
der Antenne 700 Stunden (1 Monat) andauernder
Besprithung mit Salzwasser unbeschadet iiberstanden
hat. Dies ist ein exzellentes Ergebnis und hebt die SVEC
Antenne von den Produkten anderer Anbieter ab. Die
von SVEC verwendete Beschichtung garantiert eine

herausragende Langlebigkeit der Antenne
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Test Report

No TW1025411

Product DBO32 3JLa (Grey Sandy_Texture)
O >

‘exture)
pBo32- 3]L3 (Grey Sandy

Name of

s Cony LG

Entrus ] & « Gonynlibds
llnng(IY(‘atlm Sichuan v1 jeo Elec T
2

Entrusting Test

Entrusti L

Test Category

| QualitySép rvlsipn! esting Center for Paint
National Qud s

Testing §LI‘*N@ Changzhou
estin A

t & Coa lmluslf-?* esearch Institute
Pain ¥

National Quality Supervision Testing Center for Paint
Test Report

No. TW10254Y1 5 Total:l Pageil
Name of No. of Sample TW10254
s DB032-3J1.3 (Grey Sandy Texture)
Product Trademark

Manufac turer

| Entrusting Date
Akzo Nohel Powder Coatings (Chengdu) Co.

Ltd

March 4, 2010
A

cing Date March 5, 2010
Description The appearance of the 4 test panels on steel plates delivered by the
Of Sample | entrusting corporation is grey and flat
Basis of HG/T 2006-2006 Thermosetting powder coatings (exterior use

Test specular gloss <60° )

se, first grade,

Test Method

Rating Method | /

GB/T 1771-2007
neutral salt spray

Paints and Varnishes—Determination of resistance Lo

Test Date

March 10,2010~April 12,7201[1

Technical

Test ltem

Item’s
: Test Results
Requirements

Neutral

Salt Spray

Test

H‘ marl P\R

Conclusion
The followings are the test results of

the test panels during 700 hours neutral sal

500h:

" ¢ spray test:

the creepage from 2 y £

p:.g 24h~168h, the creepage from the scribe is
the: seribe < -
0. lmm~0. Smm.

2. Omm;

192h~288h, the creepage from the
no abnormal

scribe is |

0. 6mm~~1. Omm. Oualified
henomena on the i g g : ualified
Basel 312h~600h, the creepage from the scribe is
unscribed areas
1. Imm~1. 9mm.

624h~700h, the creepage from the

scribe is
2. Lmm~2. 4mm
24h ~ 700h, there is no change on the

unscribed areas of the paint film.
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